
Aislador aséptico de 
contención (C.A.C.I)

ChemoSphereTMSV
(Small Volume)

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
Aislador para uso y  manejo de sustancias peligrosas



Para la manipulación de sustancias 
peligrosas y de alto riesgo

Aislador para uso y manejo de sustancias 
peligrosas - Pruebas Microbiológicas

Aislador aséptico de contención (C.A.C.I)
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Clasificación de ambiente ISO Clase 5 en su cámara y antecámara.
Flujo laminar unidireccional.
Presión negativa (Diferencial de 0,02 entre cámara y antecámara).
Realiza 60 cambios de aire en un minuto. 

Ergonómico, fácil de usar, instalar, mantener y operar.
Silencioso, menos de 55 dB.
Iluminación LED e interruptor ON/OFF.
Superficie de trabajo Acero Inoxidable 316L.
Paneles transparentes de policarbonato.
Más compacto y pequeño.

Panel de apertura lateral, para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección. 
Ofrece seguridad al ambiente, operario y producto.

Doble filtración HEPA (al ingreso y a la salida del aire del equipo.
Ducto flexible incluido con el equipo para la e�racción de aire �era del sitio de instalación.

Beneficios
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